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Falënderimet dhe Mirënjohje

I Falënderohem

Zotit për shëndetin e mirë dhe mirëqenien që ishin të nevojshme për të

përfunduar këtë punim. Unë dëshiroj që ti shprehë falënderimet e mia të sinqerta për mentorin
tim Dr.Sc.Lulzim Beqiri, që më mbështeti mua me të gjitha shërbimet e nevojshme për
hulumtimet, këshillat, konsulencën dhe punën e tij të palodhshme që ky punim të përfundohet me
sukses. Unë e shfrytëzoj rastin që të i shpreh falënderimet e mia për të gjithë kolegët e
Departamentit të Arkitekturës, për ndihmën dhe mbështetjen e tyre.
Në fund një falënderim i thellë shkon për familjen time së cilës i detyrohem

shumë për

mbështetjen ,vëmendjen dhe inkurajimin e pandërprerë që ky udhtim te mbaroj me sukses.
Gjithashtu falënderoj të gjithë njerëzit së bashku me shoqërin time që kanë qëndruar pranë meje.

3

Lista e figurave:

Fig.1.Pozita e lokacionit në raport me fshatet tjera përreth.

8

https://www.google.com/search?q=harta+presheves&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs0uzO9PbdAhWMlosK
HblBDYsQ_AUIDigB&biw=1600&bih=789#imgrc=NidncyOSwl-xmM:

Fig.2.Rrugët kryesore të fshatit që ndërlidhen me lokacionin.
Fig.3.Fotot e lokacionit dhe rrethinës së lokacionit.

9
10

4

Përmbajtja:
1.Hyrja

7

2.Analizat

8

3.Arsyeja e Zgjidhjes së Lokacionit

9

4.Përshkrimi Teknik për ndërtesën Villë Banimi

10

4.1.Analiza Arkitektonike

11

4.2.Grupet Funksionale

11

4.3.Detyra Projektuese:

11

4.3.1.Bodrumi

11

4.3.2.Përdhesa

12

4.3.3.Kati I Parë

13

4.3.4.Kulmi

13

4.4.Konstruksioni

14

4.5.Muret e Jashtme

14

4.6.Muret e Brendshme dhe Suvatimi

14

4.7.Kulmi

14

4.8.Dyshemeja

15

4.9.Ngrohja Objektit

15

5.Konkluzioni

16

6.Përmbajtja e Projektit
7.Pjesa Grafike:
7.1.Situacioni i gjerë 1:1000
7.2.Situacioni i ngushtë 1:500
7.3.Baza e Themeleve 1:100
7.4. Baza e Bodrumit 1:100
7.5.Baza e Përdhesës 1:100
7.6.Baza e Katit (parë) 1:100
7.7.Prerja A-A 1:50
7.8.Prerja B-B 1:50
5

7.9.Fasada Veriore 1:50
7.10.Fasada Jugore 1:50
7.11.Fasada Lindore 1:50
7.12.Fasada Perëndimore 1:50
7.13.Detalet 1:50
7.14.Perspektiva 3D

6

1.Hyrja
Për nga historia villat datojnë që moti,dhe janë krijuar për pushime.Shpërngulja nga qytetet,nga
zhurma dhe ndotja gjegjësisht ikja nga stresi,ka bërë që të krijohen shtëpi banimi për pushimrelaks që quhen Villa.
Termi Villë vjen nga latinishtja”Vilae”që dmth.shtëpi rurale fshati.
Ato ndërtoheshin larg rrëmujës së qytetit,më saktësisht në zonat e qeta gjelbërim-fshatra.Vilat
ndërtoheshin në koncept më të thjeshtë,përderisa në kohën e perandorive morën një tjetër
tretman,duke iu shtuar funksione të ndryshme me karakter zbavitë apo rekrijues.
Sot në arkitekturën bashkohore gjithcka ka zanafillën nga e shkuara,për faktin se filozofija e
vilave që i përket së shkuarës,është komfor nevojave,funksionit,kontekstit dhe formave apo
arteve të bukura.

7

2.Analizat e lokacionit
Shtrirja e Fshatit Corroticë

Fig.1.Pozita e lokacionit në raport me fshatet tjera përreth.

Lokacioni i përzgjedhur gjendet në fshatin Corroticë.Siperfaqja e parcelës është 2000m2.Qasja
në lokacion mund të bëhet përmes rrugës dytësore.

https://www.google.com/search?q=harta+presheves&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs0uzO9PbdAhWMlosK
HblBDYsQ_AUIDigB&biw=1600&bih=789#imgrc=NidncyOSwl-xmM:
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Fig.2.Rrugët kryesore të fshatit që ndërlidhen me lokacionin.

9

3.Arsyeja e zgjidhjes së lokacionit
Lokacioni i përzgjedhur përmbush shumicën e kushteve (Ajri,klima,ambienti,peisazhi natyror)
për Villë Banimi.Ky lokacion ka rol të madh për banorët,formacioni i zhvillimit të madh i
gjelbrimit.pozicioni gjeografik i formës mollake,pozicion të ujrave të pishëm dhe pendav.

Fig.3.Fotot e lokacionit dhe rrethinës së lokacionit.
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4.Përshkrimi Teknik për ndërtesën Villë Banimi
Objekti:Villë Banimi
Lokacioni:Preshevë- ( fshati ) Corroticë
Etazhiteti:B+P+1E +NK

4.1 Analiza Arkitektonike e ndërtesës
Villa e projektuar ka formë të rregullt kubike dhe loja me kube.
Qasja për në Villë është nga ana jugore.Villa ndodhet përgjatë rrugës dytësore.Parcela kufizohet
me rrugën dytësore në anën veri lindore. Zona në të cilën shtrihet parcella ka banime me
etazhitete :P+1,P+2,P+3,etj.

4.2 Grupet Funksionale
Në të folurën moderne termi Vila mund të i referohet rezidencave-shtëpive të tipeve dhe
madhësive të ndyshme të rangut të vilave dyshe suburbane “Gjysmë të pavarura“ dhe
rezidencave në kontekstin urban.Vila së tashmi duhet më së shumti të kuptohet si një etikitim
apo identitet që përfshinë pjesë të shumta të vecanta, ndonjëherë të ndërlidhura apo të varura me
njëra tjetrën e në raste tjera të ndara në komplekse të mëdha arkitekturale.

4.3 Detyra Projektuese
Objekti Villë Banimi do të ndërtohet në shtrirje Veri Lindje.Për projektimin dhe përcaktimin e
dimensioneve të kthinave dhe elementeve përbërëse të objektit kemi shfrytëzuar literaturë të
ndryshme: si Konstruksione Arkitektonike, Neufert architect´s data, teknologjinë e shumë të tjera
revista... Etazhiteti I objektit është B+P+1E+NK
4.3.1 Bodrumi

-Sipërfaqja Neto 170,oo m2

4.3.2 Përdhesa -Sipërfaqja Neto 230,oo m2
4.3.3 Kati I parë -Sipërfaqja Neto 190,oo m2
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4.3.4 NënKulmi

-Sipërfaqja Neto 190,oo m2

4.3.1 Bodrumi:
Hyrja+Qëndrimi ditor+Tryezaria-35 m2
Garazha-33 m2
Kaldaja-27 m2
Utiliti-14 m2
Dhoma Gjyshit dhe Gjyshës-20 m2
Banjo-5.4 m2
Wc-2.4 m2
Kuzhina-11 m2
Depo- 3 m2
Koridoret-10 m2
Komunikimi Vertikal- 11 m2

4.3.2 Përdhesa:
Hyrja+Koridori-35 m2
Qëndrimi Ditor-75 m2
Tryezaria-24 m2
Kuzhina-17 m2
Depo-3 m2
Utiliti-7 m2
Banjo-7 m2
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Wc-4 m2
Dhomë Gjumi-20 m2
Komunikimi Vertikal-11 m2

4.3.3 Kati I Parë:
Koridoret-17 m2
Dhoma Prindërve + Gardëroba+ Banjo-60 m2
Dhoma Fëmijëve 1 +Banjo-26 m2
Dhoma Fëmijëve 2 +Banjo-26 m2
Dhoma Fëmijëve 3- 20 m2
Galeria-23 m2
Komunikimi Vertikal-11 m2
4.3.4 NënKulmi:
Koridoret-23 m2
Komunikimi Vertikal-11 m2
Kulmi-85 m2
Pjesa e Kulmit e shfrytëzuar-60 m2

4.4 Konstruksioni I Objektit
Sistemi Konstruktiv i objektit është sistem skeletor, prej shtyllave të betonit të armuar, trajeve të
betonit të armuar dhe pllakës masive nga betoni armuar.
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Shtyllat nga betoni armuar janë me dimensione 25x40cm, 20x40cm, 20x20cm. Pllaka e meskatit
ka trashësi 20cm. Themelet e Objektit janë të tipit themele shiritore nga betoni i armuar me
dimensione 1m(gj * h). Nën themele është paraparë të bëhet në fillim stabilizimi i terrenit me
zhavor të granulatit të mesëm me trashësi prej 15 cm. Po,ashtu është paraparë të bëhet
drenazhimi për shkak të rrezikut nga ujërat nëntoksorë.

4.5 Muret e Jashtme-Fasada
Fasada e objektit do të jetë në të gjitha pjesët dhe katet e objektit me fasadë izoluese dhe me
hapje të dritareve me izolues termik (fasadë strukturale), ndërsa si pjesë mbrojtëse për fasadën
strukturale dhe si krijim i hijes dhe mbrojtje nga rrezet e dëmshme të diellit është formuar një
rrjetë shufrash nga çeliku në pjesën e jashtme të fasadës. Muret e jashtme janë të ndërtuara nga
bllokat e argjilës me trashësi 25cm. Një pjesë e fasadës do të jetë fasad me ngjyrë të bardhë,
ndërsa tek pjesa e ballkoneve do të ketë mbështjellës keramikë-pllakë me trashësi 0,5cm.

4.6 Muret e Brendshme-Suvatimi
Muret e brendshme janë të ndërtuara nga bllokat e argjilës me trashësi 20cm dhe 12cm, të cilët
do të suvatohen me llaq vazhdues. Në Përdhesë do të jetë pllafoni i lëshuar dhe ku do të
vendosen trupat ndiques. Pasi të përfundohet faza suvatuese mund të bëhet ngjyrosja dhe
dekorimi i hapësirave kryesisht me ngjyra të hapura dhe ku dominon ngjyra e bardh. Muret tek
kthinat e banjos dhe kthinave tjera teknike duhet të finalizohen me pllaka të qeramikës, ku muret
do të kenë mbules lartësie deri në pllafonë.

4.7 Kulmi
Konstruksioni i kulmit është i shfrytëzuar. Ka pjerrtësi 1% për largimin e ujrave dhe reshjeve
atmosferike. Kulmi është i mbuluar me pllaka 120 x120cm. Pjesa e shfrytëzuar e kulmit është e
mbuluar me zhavor i cili ruan freskinë e objektit si dhe nga aspekti arkitektonik rrit kualitetin e
objektit.
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4.8 Dyshemeja
Dyshemeja e objektit është e ndryshme, varsisht nga funksioni i kthinave p.sh:kthinat teknike
preferohet të kenë materiale rezistente ndaj goditjeve dhe lagështisë p.sh me qeramikë.
Tek Bodrumi Qëndrimi ditor, Dhoma Gjumit do të jenë nga parketi 2cm(me ngjitës). Ky lloj i
parketit është i përshtatshëm për ngrohje. Koridoret do të jenë me mermer 2cm

ndërsa

komunikimi vertikal nga materiali i drurit. Përdhesa qëndrimi ditor, dhoma gjumit do të jenë nga
parketi 2cm(me ngjitës), kuzhina tryezaria dhe koridoret do të jenë nga mermeri 2cm, depo banjo
nga materiali me qeramikë po ashtu edhe ballkonet me qeramikë. Kati 1-koridoret do të jenë nga
mermeri, dhomat e gjumit te gjitha do të jenë te shtruara me tepih 2cm( ky lloj i tepihut është i
përshtatshëm për ngrohje, banjot me qeramikë po ashtu edhe ballkonet me qeramikë. Kulmi- do
të jetë me parket 2cm(është i përshtatshëm për ngrohje).

4.9 Ngrohja Objektit
Për ngrohjen e objektit të Villës kemi propozuar të ketë ngrohje në dysheme prej pllakës
bodrumit e deri te pjesa e nënkulmit e gjitha do të jetë me sistem te ngrohjes e cila do të ngrohet
me sistem të kaldajës e cila furnizohet me pelet.

5. Konkluzioni
Qysh nga antikiteti Vila ka siguruar një “arratisje“ përfundimtare nga stresi i punës dhe ritmi
tensionues i jetës në qytet. Si një tipologji e ndërtesave të banimit, vila ka qëndruar me shekuj,
gjithnjë dhe bukuri për ata që tërhiqeshin brenda mureve të saj për të shëtitur përmes kopshteve
që e rrethonin atë. Të kuptuarit e sistemeve që e rrethojnë një ndërtesë (i.e. një vilë) është celësi i
një dizajni të qëndrueshëm multiperformativ. Këtu përfshihen sistemet e konstruksionit, të
eksploatimit dhe prodhimit të materialeve si dhe sistemet egzistuese të vetë lokacionit. Duke
observuar dhe dizajnuar një villë në harmoni me të gjitha këto sisteme ne mund ti bashkëngjitemi
sistemeve natyrale dhe të mos e shkatërrojmë ambientin.
Arti,është një pjesë e cila na shërben që të projektojmë hapsira të ndryshme për zhvillimin e
jetës. Kështu që në këtë villë kam projektuar hapsira kubike të cilat në vete përmbajn forma të
përshtatshme ,të cilat kanë thjeshtësi në vete.
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Ideja lindi nga arkitekti Frank Lloyd Wright që villa të jetë në forma kubike të mëdha, terasa të
mëdha, dritare të mëdha dhe hapësira me ndricim të mëdha. Thelbi i Villës, hapësirat e banimit,
janë mjaft të thjeshta dhe jo të mëdha: dhomë komforde të jetesës dhe kuzhinë kompakte në
bodrum dhe në katin kryesor, dhe në Katin e I-rë janë katër dhoma gjumi të pastërta kubike.
Permes kthinave dhe etazhave arkitekti është munduar të bëj gërshetimin e secilës kthinë dhe
secilës etazh se çka i duhet të ketë afër vetes në mënyrë që të rritet funksioni dhe komoditeti i
individëve të cilët jetojnë mbrenda villës. Duke shiquar disa aspekte dhe në bazë të analizave të
lokacionit, analizave të lidhjes së brendshme arkitekti ka bërë një zgjidhje dhe ka bërë
gërshetimin e tyre në këtë formë.
Lidhshmëria mes Bodrumit dhe Përdhesës qëndron se bodrumi në vete posedon hapësirë të
mëdha ndihmëse të cilat shërbejnë për shumë nevoja të ndryshme për familjen. Në projeksionin e
bodrumit kam projektuar: Q,ditor, kuzhina, tryezaria, depo, wc-banjo dhe hapsira tjera të cilat
janë në nivel me nivelin e kopshtit. Pasi që në kërkesë kemi mosha të pleqëris, që mendojë se do
të jetë një zgjidhje shumë funksionale për zhvillimin e jetesës së pleqëris. Por, gjithashtu duhet të
cekim se në nivelin e lidhjes së Bodrumit me Përdhesën kemi shkallë në 3 nivele, që na
mundëson qarkullimin e lirë mes etazhiteteve.
Bodrumi –përfshin disa pjesë ku familja më saktësisht gjyshi dhe gjyshja e kalojn pjesen e ditës
më të madhe në qëndrimin ditor si dhe dalja ne ambientin e jashtëm e kanë më të leht si përmes
garazhdës apo edhe derës së hyrjes kryesore. Garazha përfshin 2 vetura. Kthinat punuese siq
janë kthina e kaldajës dhe utilitit janë të shmangura që mos të marrin vëmendjen dhe mos të kenë
qasje të lehtë nga ana mbrendshme për arsyje të elementeve që gjenden mbrenda tyre. Në
bodrum është e vendosur dhe dhoma e gjyshit dhe gjyshes për arsyje të vështërsis të
komunikimit me shkallë nga kati në katë dhe qasja në kthinat e nevojshme është më e lehtë pa
pasur nevojë

për komunikim vertikal. Vizurat e qëndrimit ditorë janë me ndriçim të

mjaftueshëm të rrezatimit diellorë dhe me pamje kahë kopshti.
Përdhesa – Hyrja kryesore së pari kalon përmes koridoreve e cila të shpien në drejtim të
qëndrimit ditor. Lidhje me vizurat e ambientit të jashtëm 50 % me anë te dritareve dhe hapjeve te
mëdha qëndrim ditor i klasës luxore me galeri deri ne katin e I-rë .Qëndrimi ditor është me
pllakë -30cm jo në nivelin e barabart të përdhesës. Trapezari të ndarë të veçant me qasje dhe
jashtë përmes terasës, kuzhina e cila po ashtu ka qasje me teras jasht dhe lidhet me tryezarin me
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një ambient të ndarë. Përdhesa përfshin dhomë për mysafir në të gjitha kthina të nevojshme, afër
komunikimit me ambientin e jashtëm bëhet përmes hapjeve të terasave dhe hyrjes kryesore.
Përdhesa përfshin banjon me të gjitha paisjet e duhura që i nevojiten një familje, në drejtim të saj
ku muri e ndan secilen hapsirë ku kemi utilitin dhe depon ku ka qasje ne drejtim të kuzhinës që
shërben për kuzhinën. Po, ashtu kemi edhe një wc të ndarë që mund të përdoret nga vet familja
dhe mysafirt që vijn.
Këto në vete mbartin me mbi 8 kthina te cilat kanë destinim për mysafir që të jenë sa ma komod
dhe çka do që duan të kenë afër vetes përmes se kthinave të cilat ka një renditje të menduar me
fines se cila kthinë për cilën ka nevoj ta ketë afër.
Kati I – ndryshe mund ta quajmë edhe kati imtim pasi se cila kthinë ka mbrenda vetes
dhe kthinat tjera dhe përveq komunikimit vertikal ajo përfshin dhomat që mbrenda vetes mbartin
garderobat terasat banjot që dmth cdo gjë që u nevoitet ndodhet mbrenda 4 mureve, dhomat
karakterizohen me siperfaqe te mëdha, funksion te mjaftueshëm hapje te mëdha per tu lidhur me
vizurat te cilat i ofron lokacioni dhe te jep ndesin që te lidhesh me ambientin e jashtem permes
pamjes transparente permes dritareve te mëdha.
Dhoma prindërve në vete përfshin garderobën e cila është e ndarë me një muri dhe
përball saj ndodhet banjo ku në vete përfshin të gjitha paisjet e nevojshme dhe nje jakuzi brenda
saj. Kjo dhomë mund të e quajm dhomë luxe me një hapsirë mjaft të shfrytëzueshme me gjithë
këto kthina, te terasa me një ambient të veçant ku të pushon syri me një vizurë extremisht të
bukur me pamje kah oborri. Dy dhomat e fëmijëve janë me drejtim dhe funksion të njejt, ku në
dhomë posedojne banjot e tyre personale, po ashtu në vete dhomat përmbajn teras me vizura të
mira. Ndërsa, dhoma 3 posedon të gjitha paisjet mbrenda saj dha ka një teras me vizurë më të
mirë se dhomat 1,2 e cila ka pamjen kahë oborri që shifet më së miri në lartësin e katit.
NënKulmi-Hapsira e nënkulmit është e vogël dhe posedon koridore të cilat kanë dalje në dy anë
që të shpien me nivel të lart dhe me pamje ka ana e pasme me vizura kah mali, ndërsa pjesa
përparme me vizura kah oborri që shifet prej së larti ku mund te shifet edhe rruga kryesore që ka
një pamje krejtësisht ndryshe. Kulmi është i mbuluar me tjegulla ku në mes kulmit posedon një
dritare e cila shërben për ndriqim të komunikimit vertikal ku depërton dielli deri ne pjesën e
poshtme të bodrumit. Pjesa jashtë është e tërë e mbuluar me shtresë të zhavorit,është paraparë të
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jetë e shfrytëzueshme që një pjesë të kohës të kalojn në relaksim e duke u argëtuar e tërë familja
të bëjn grillë.
Oborri përfshin një sipërfaqe e mbjellur me gjelbrim dhe disa lloje të pemëve të ndryshme, po
ashtu është edhe bazenti i cili ka dimensione 12m x 8m dhe thellësi duke filluar prej 1m deri
1.5m. Në kuadër të bazentit kemi edhe një minibar është afër bazentit që do të shërbej nga
familja.
Ky projekt më ka dërguar nëpër faza të ndryshme të zhvillimit të projektit, dhe më dha një
pasqyrë të vërtetë në botën e Arkitekturës, ka qenë një eksperiencë e mrekullueshme e të
mësuarit duke punuar në këtë projekt mund ta kem një pasqyrim të qartë se çka mund të
përmbajë një projekt dhe si të projektohet. Gëzimi me emocione të ndryshme kanë qenë të
përfshira gjatë punës, duke trajtuar sfida dhe problemet e ndryshme në fushën e Arkitekturës.

Përfundimi
Qëllimi kryesor i këtij projekti është në radhë të parë është shfrytëzimi i lokacionit në mënyrën
më të mirë të mundshme , pastaj krijmi i hapësirave të ndryshme me anë të formave kubike që e
bëjnë villën sa më funksionale , është projektuar me një stil të veçantë ku të gjitha gjeneratat ta
gjejnë rehatinë e tyre brenda villës. Projekti në fjalë i plotëson të gjitha kushtet për një familje
me 7 anëtarë, ku villa gërsheton hapësira të ndryshme të relaksimit, rekracionit, pushimit,
gjithashtu dhe socializimit, me fjalë të tjera është projektuar në atë mënyrë që familja që do të
jetojë në këtë villë ta perjetojë dhe të krijoj momente të ndryshme të cilat do te mbesin në
memorien e secilit prej anëtarëve të familjes.
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